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Latarka LED Armytek Prime C2 PRO
Magnet-USB White (białe światło)

Cena 359,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1 dzień

Numer katalogowy F08101C

Kod producenta F08101C

Kod EAN 6957713003450

Producent Armytek

Opis produktu

Wielofunkcyjna turystyczna latarka Armytek PRIME C2 PRO 

Producent: Armytek

Model: PRIME C2 PRO
Dioda LED:   XHP50.2  o mocy 2400 lumenów (białe światło)
Zasięg światła: 123 metry
Standard pyło- i wodoodporności:  IP68 
Bezpieczna głębokość zanurzenia:  10 metrów
Bezpieczna wysokość upadku: 10 metrów
Zasilanie: Akumulator Li-Ion 18650 3500mAh, 3,7V, 11,8Wh 
  

Niesamowicie jasne szerokie światło w klasycznym formacie

Prime C2 Pro to wszechstronny model na co dzień o wytrzymałej obudowie, wygodnym przycisku bocznym i wygodnym kącie świecenia 120°. 

Nadaje się zarówno do użytku codziennego, jak i profesjonalnego: spacery lub jazda na rowerze, piesze wycieczki, prace serwisowe i ochrona. 

Nowa Prime C2 Pro ma imponującą jasność 2400 lumenów i szersze kąty świecenia niż poprzednia wersja. Latarka zyskała również dodatkowe
walory konstrukcyjne zapewniające maksymalną wygodę codziennego użytkowania: skrócono długość obudowy, dodano koronkę ochronną. Do
latarki dołączony jest akumulator 18650 Li-Ion 3500 mAh o dużej pojemności, który jest ładowany za pomocą firmowego magnetycznego kabla
USB. 

Odpinany klips pewnie mocuje latarkę do szelek plecaka lub kieszeni, a magnes w tylnej pokrywie umożliwia przyczepienie jej do metalowej
powierzchni. Stalowa krawędź uderzeniowa, trwały pokrowiec-kabura i opcjonalne filtry barwne pomagają z powodzeniem sprostać każdemu
specjalistycznemu zadaniu. Prime C2 Pro jest również kompatybilna z uchwytem rowerowym ABM-01 i może być używana jako reflektor
rowerowy. 

wygenerowano w programie shopGold

https://www.gotravels.pl/latarka-led-armytek-prime-c2-pro-magnet-usb-white-biale-swiatlo-p-2182.html


 

  

PRIME C2 PRO —  idealna latarka do nocnych aktywności 2 w 1

Latarka do codziennego użytku
 

Kompaktowa
Wygodny przycisk boczny
Specjalne anodowanie na mat bez mocnego grawerowania 
Wytrzymały nylonowy pokrowiec, silny wbudowany magnes i niezawodny zdejmowany stalowy klips 

Lampka rowerowa
 

Trwała i lekka obudowa z aluminium lotniczego 
Zwiększona odporność na wstrząsy, nowe sprężyny dla lepszej ochrony akumulatora i sterownika
Stałe światło bez migotania 
Opcjonalny szybko zdejmowany uchwyt 
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CO NOWEGO W PRIME C2 PRO

Nowy układ optyczny i obiektyw TIR: przepuszcza więcej lumenów, zapewnia wygodniejszą szeroką wiązkę z bocznym
oświetleniem 120°. 
Maksymalna wydajność diody: osiągnęliśmy imponujące 2400 lumenów zamiast 1700 lumenów w poprzedniej wersji. 
Nowa konstrukcja głowicy: lepsze odprowadzanie ciepła i jaśniejsze światło z większą liczbą lumenów. 
Powiększony przycisk boczny: naciskanie jest delikatniejsze i wygodniejsze. 
Unowocześniona elektronika i oprogramowanie układowe: wydłużony czas pracy i zwiększona jasność. 
Proste sterowanie domyślne: łatwe w użyciu po wyjęciu z pudełka (6 trybów), możliwość przełączenia na profesjonalne
zaawansowane sterowanie z 12 trybami. 
Ulepszone sprężyny: zastosowanie nowych sprężyn w celu lepszej ochrony akumulatora i sterownika oraz zwiększenia wydajności
operacyjnej. 
Zredukowane wymiary: pomniejszona obudowa dla jeszcze wygodniejszego noszenia na co dzień. 
Stalowa koronka ochronna: dla dodatkowej ochrony układu optycznego w przypadku upadku i do samoobrony. 
Stylowa obudowa: matowe anodowanie, elegancki design, branding w nowym stylu korporacyjnym. 
Nowa magnetyczna ładowarka: latarka ładuje się 2 razy szybciej (3 godz 40 min). 

ZALETY LATAREK Z SERII PRIME

Potężna elektronika zapewnia imponujące 2400 lumenów i rekordowe 6.5 miesiąca w trybie Świetlika. Stała jasność nawet w niskich
temperaturach i nie w pełni naładowanym akumulatorze. 

Wielokolorowe wskazanie temperatury, poziomu naładowania i stanu z możliwością wyłączenia tego ostatniego. 

Wygodna szeroka wiązka z całkowicie przeprojektowanego układu optycznego, obiektyw TIR chroniony przed zarysowaniami przez
hartowane szkło antyrefleksyjne. 

Innowacyjna technologia pozwala na zastosowanie dowolnych akumulatorów 18650 Li-Ion o prądzie rozładowania 10A i zapewnia pełną
ochronę przed zwarciami nawet w przypadku kontaktu portu magnetycznego z metalowymi przedmiotami. 
Aktywna ochrona przed przegrzaniem powyżej +58 °С w czasie rzeczywistym. 
Pełna ochrona przed wodą, brudem i kurzem zgodnie ze standardem IP68 — latarka działa dalej nawet na głębokości 10 metrów.
Wytrzymuje upadki z wysokości do 10 metrów. 
Niezawodny i wodoodporny port magnetyczny. 
Pełna gwarancja 10 lat. 
Akumulator 18650 Li-Ion (3500 mAh) w zestawie.

Ładowanie odbywa się poprzez wygodny port magnetyczny
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DANE TECHNICZNE

Dioda LED - Cree XHP50.2
Temperatura światła - 5500 K - światło białe
Maksymalny strumień świetlny - 2400 lm
Zasięg - 123 m
Ilość programów - 12
Zasilanie z ładowarką w komplecie
Czas pracy:

Turbo3 - 2400 lm - 2h 48m - 610 lm po 30 sekundach
Turbo2 - 1710 lm - 2h 48m - 610 lm po 90 sekundach
Turbo1 - 815 lm - 2h 44m - 610 lm po 22 minutach
Main3 - 350 lm - 5h 20m
Main2 - 150 lm - 12h 30m
Main1 - 40 lm - 40h 30m 
Firefy3 - 5 lm - 12d
Firefly2 - 1 lm - 40d
Firefly1 - 0.15 lm - 200 d
Stroboskop 10Hz
Latarnia mocna 1Hz
Latarnia słaba 1 Hz

Optyka

Nowa ulepszona optyka TIR
Kąt strumienia - 70°
Kąt poświaty - 120°
Ładny szeroki rozkład światła bez efektów migotania

Właściwości

Wielokolorowy Przycisk Sygnalizacyjny - w przycisku dioda LED ostrzegająca o przegrzaniu i rozładowaniu akumulatora
Możliwość ustawienia przycisku w tryb sygnalizacyjny przy wyłączonej latarce - przycisk co kilka sekund będzie się rozświetlał
sygnalizując położenie latarki
Uproszczone i zaawansowane sterowanie
Specjalny program świetlika - 0,1 lumena
Specjalne programy stroboskopowe

Ergonomia
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Magnes w tylnej zakrętce umożliwia doczepienie latarki do elementów żelaznych 
Kabura na latarkę
Mocny klips ze stali nierdzewnej
Ładowanie przez tylną zakrętkę szybką ładowarką 1A - czas ładowania 3-4h
Wysokiej jakości akumulator Li-Ion w zestawie
Możliwość używania zamiennych akumulatorów o rozmiarze 18650

Szczelność i wytrzymałość

Standard szczelności IP68
Zwarta obudowa bez kabli
Odporna na uderzenie z wysokości 10m
Odporna na zalanie słupem wody o wysokości 10m
Gwint zabezpieczony podwójnymi oringami i smarem NyoGel 760G

Wymiary i waga

Średnica reflektora: 25.4 mm
Średnica korpusu: 20.5 mm
Długość: 117.7 mm
Waga : 68 g
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